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•

VLOERAFSCHEIDINGEN
• De hekwerken zoals aangegeven op tekening dient te voldoen aan de NEN 6702. De hekwerken zijn minimaal 1m hoog en hebben geen openingen groter dan 0,5m

en tot een hoogte van 0,7m geen opening breder dan 0,1m. Er is tevens geen opstapmogelijkheid tussen de 0,2 en 0,7m boven de vloer.
• Langs de trappen is tenminste 1 leuning aanwezig welke een hoogte heeft tussen de 0,8 en 1m. (gemeten vanaf bovenkant trede tot bovenkant leuning).
TRAPPEN
• De trap heeft een basisbreedte van ca. 900mm, zie tekening voor op- en aantredes.
ELEKTRICITEITS- EN NOODSTROOMVOORZIENING
• De woning wordt voorzien van een elektrotechnische installatie welke dient te voldoen aan de NEN 1010.
VLUCHTEN BINNEN EEN ROOKCOMPARTIMENT EN EEN SUB-BRANDCOMPARTIMENT
• De woning wordt voorzien van rookmelders welke dienen te voldoen aan de NEN 2555. De rookmelders zijn: niet ioniserende rookmelders, aangesloten op het lichtnet,

voorzien van noodstroomvoorziening (accu) en met elkaar gekoppeld.
BRANDVEILIGHEID/ MATERIAAL TOEPASSING
• De brandveiligheid en rookproductie van de toegepaste materialen voldoen aan de gestelde eisen volgens het Bouwbesluit 2012, afdeling 2.9 artikel 2.67 tm 2.72
INBRAAKWERENDHEID
• De volgens de NEN 5087 bereikbare deuren, ramen en kozijnen dienen een inbraakwerendheid te hebben met een minimale weerstandsklasse 2 conform de NEN 5096.

Het toe te passen hang- en sluitwerk dient te voldoen aan het gestelde in de NEN 5096.
GELUIDWERING TUSSEN VERBLIJFSRUIMTEN VAN DEZELFDE GEBRUIKSFUNCTIE
• De isolatieindex voor luchtgeluid en de isolatieindex voor contactgeluid voor geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde

woonfunctie dient tenminste  -20dB te zijn.
WERING VAN VOCHT VAN BINNEN
• De wanden in de toilet- en badruimten worden minimaal tot een hoogte van 1,2m, gemeten vanaf de vloerafwering, voorzien van waterwerend tegelwerk. De wanden 

t.p.v. de douche worden tot een hoogte van minimaal 2,1m boven de vloerafwerking voorzien van waterwerend tegelwerk. De mate van wateropname van het tegelwerk
dient te voldoen aan de NEN 2778.

LUCHTVERVERSING VAN EEN VERBLIJFSGEBIED, VERBLIJFS-, TOILET- EN BADRUIMTE
• De woningen worden voorzien van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. De toetsing van de mate van luchtverversing van de betreffende ruimten wordt omschreven

in het bij de bouwaanvraag toegevoegde rapport.
LUCHTVERVERSING VAN OVERIGE RUIMTEN
• De meterkast in de woning wordt geventileerd door een overstroomcapaciteit. Uit de ventilatieberekening blijkt dat er voldoende overcapaciteit is om dit te kunnen

bewerkstelligen. De meterkasten worden voorzien van een rooster in het 'bovenlicht' en een spleet onder de deur. De ventilatiecapaciteit is 2 dm3/s conform het gestelde
in de NEN 1087.

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN
• Openingen in de gevels van de woningen zoals open stootvoegen, ventilatieroosters voor de kruipruimte etc. mogen niet breder zijn dan 10mm en dienen muisdicht te

worden uitgevoerd.
DRINKWATERVOORZIENING
• De woning wordt voorzien van een drinkwatervoorziening welke dient te voldoen aan de NEN 1006.
WARMWATERVOORZIENING
• De woning wordt voorzien van een warmwatervoorziening welke dient te voldoen aan de NEN 1006. Er is een aansluitpunt voor de badruimte, keuken en het

warmwatertoestel gereserveerd.
VRIJE DOORGANG
• De vrije doorgang van de toegangen tot de woning, verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten is minimaal 0,85m breed en 2,3m hoog (nieuwbouw).
ALGEMENE OPMERKINGEN
• PEIL = 0 = b.k. afwerkvloer begane grond.
• Voor een bestaand bouwwerk kan het 'rechtens verkregen niveau' worden toegepast volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
• Thermische isolatie volgens opgave adviseur.
• Constructieve tekeningen en berekeningen volgens opgave constructeur.
• Brandveiligheid conform opgave specialist.
• Installaties volgens opgave installateur.

Voor bestaande bouw geldt maatvoering in het werk te controleren.
• Definitieve maatvoering te meten en controleren in het werk!

Metselwerk

bouwkundig

Scheidingswand

Kalkzandsteen

Beton in het werk gestort

Prefab beton

Isolatie

Staal

Hout

Hardhout

Plaatmateriaal

(Hoofd-) entree

symbolen en afkortingen

Opstelplaats aanrecht, min. afm. 1500x600mm

afschot

15 mm/m¹

MK

MV

WM

KT

AR

Opstelplaats kooktoestel, min. afm. 600x600mm

Opstelplaats wasmachine, min. afm. 600x600mm

Opstelplaats ventilatie unit conform installateur

Meterkast

Afschot richting, min xx mm per meter

CV

hwa

Ventilatierooster in kozijn, cap. volgens opg. bouwfysisch adviseur

Ventilatierooster boven kozijn, cap. volgens opg. bouwfysisch adviseur

v.
v.

Radiator

Opstelplaats verwarmingsinstallatie conform installateur

Hemelwaterafvoer, capaciteit conform installateur

Binnendeurkozijn, dm = dagmaat in mm

0.01 woonkamer
verblijfsruimte
GO     10.00 m2

Ruimtebenaming

Ten minste 60 minuten brandwerend (WBDBO), conform NEN6069

brandveiligheid

Ten minste 30 minuten brandwerend (WBDBO), conform NEN6069

Ten minste 20 minuten brandwerend (WBDBO), conform NEN6069

Rookwerendheidsklasse R200, conform NEN6075

Rookwerendheidsklasse Ra
00 m. Loopafstand vluchtroute in meters

Niet ioniserende rookmelder,conform NEN2555

Noodverlichting plafond

Handbrandmelder

vluchtwegaanduiding

Vluchtroute aanduiding

Vluchtroute trap

Vluchtroute richtingspijl

Vluchtroute verzamelplaats

Mobiele brandblusser

Brandslanghaspel

Brandslang kast

Aansluitpunt blusleiding Vluchtroute aanduiding

Opstelplaats eerste blusvoertuig

Brandweeringang

Brandmeldcentrale

Deur-, luik-, of raamconstructie, beschouwd van zijde met het kruis:

Slow whoop

natuurvoorzieningen

Nestkasten (IB GZ03) Inbouwsteen vleermuizen (IB VL08)

dm 930

Min. 60 minuten brandwerend in één richting

Min. 30 minuten brandwerend in één richting

Min. 60 minuten brandwerend in twee richtingen

Min. 30 minuten brandwerend in twee richtingen

Min. 60 minuten brandwerend in twee richtingen, zelfsluitend

Min. 30 minuten brandwerend in twee richtingen, zelfsluitend
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